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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Reglement (CE) No. 1907/2006

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : LACTATE DE SODIUM 60 %
Référence : 5051

N° CAS : 867-56-1

N° REACH : 01-2119971048-33-0002

N° CE : 212-762-3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange

Utilisations identifiées : Additif alimentaire, Cosmétique, Produit de nettoyage, Utilisation industrielle

Utilisations déconseillées : | Aucun(e) a notre connaissance

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société :

Mon-Droguiste.Com

™
a o 39 Bis Rue Du Moulin Rouge
ﬂ 10150 Charmont Sous Barbuise
| Tél : +33.(0)3.25.41.04.05

(o) L E mail : contact@mon-droguiste.com
roguls Web : www.mon-droguiste.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

‘ Numéro : ‘ +33 (0)1 45 42 59 59 - Centre Orfila France (disponible 7j/7 et 24h/24)

2. ldentification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification en accord avec la réglementation (EC) N° 1272/2008.

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au réglement (CE) No. 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au reglement (CE) No. 1272/2008.

2.3. Autres dangers

Aucun(e) a notre connaissance.

3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélange
Composants dangereux Classification selon I'ordonnance (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aucun
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Composants non dangereux

Nom de la substance Concentration Identificateur Classification

Sodium (s)-lactate 60 % N° CAS : 867-56-1
N° CE : 212-762-3

Water 40 % N° CAS : 7732-18-5
N° CE : 231-791-2
exempté selon REACH annexe IV

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

4. Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Conseils généraux : Consulter un médecin en cas de malaise.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne a l'air frais. Si des signes/symptémes persistent, requérir une assistance
médicale.

En cas de contact avec les yeux : | Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et consulter
un spécialiste.

En cas de contact avec la peau : | Rincer immédiatement la peau avec de grandes quantités d'eau.
Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche a I'eau.
Si de grandes quantités de ce produit sont ingérées, appeler immédiatement un médecin.

4.2. Symptomes/effets les plus importants, aigus ou retardés
Aucun(e) a notre connaissance.

4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers suite a une exposition

Traiter de fagon symptomatique.

5. Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyen d’extinction

Moyens d'extinction appropriés Eau pulvérisée
Poudre séche
Mousse
Dioxyde de carbone CO,

5.2. Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte  Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.
contre l'incendie L'inhalation de produits de décomposition peut entrainer des problémes de santé.
La combustion produit des fumées irritantes.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipements de protection particuliers En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement
des pompiers de protection individuelle.

Information supplémentaire Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et a I'environnement proche.
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées
Les récipients fermés peuvent étre refroidis par eau pulvérisée.
Eloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque.

6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Eviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
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Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage — déversement Eviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
important Contenir et collecter le matériel répandu a I'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e.
sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour I'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).
Aprés le nettoyage, rincer les traces avec de I'eau.

Méthodes de nettoyage — déversement Essuyer avec une matiére absorbante (p.ex. tissu, laine).

mineur Apres le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.
Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

6.4. Référence aux autres sections

Voir mesures de protections sous chapitre 7 et 8. Pour des considérations sur I'élimination, voir la section 13

7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation Equipement de protection individuel, voir section 8.
sans danger Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Indications pour la protection Mesures préventives habituelles pour la protection contre I'incendie.
contre l'incendie et I'explosion

Mesures d’hygiéne A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne industrielle et aux consignes de
sécurité.
Pratiques générales d'hygiéne industrielle.
Eviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vétements.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant I'utilisation.
Se laver les mains avant les pauses et a la fin de la journée de travail.
Laver les vétements contaminés avant de les remettre.

7.2. Conditions d’un stockage sir, y compris d’éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de Entreposer a température ambiante dans le récipient d'origine.
stockage et les conteneurs Conserver dans un endroit sec et frais.
Eviter une exposition directe au soleil.

7.3. Utilisation(s) particuliére(s)

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec : Fournisseur

8. Controle de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de controle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.2. Contréles de I'exposition

Mesures d’ordre technique Veiller a une ventilation adéquate.

Equipment de protection individuelle

Protection des yeux Lunettes de sécurité avec protections latérales.
S'assurer que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont
proches des emplacements des postes de travail.

Protection des mains Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques doit étre effectué en fonction
de la concentration et de la quantité des substances dangereuses propres aux postes de travail.
Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner auprés du fabricant de
gants sur les propriétés des gants de protection indiqués ci-dessus en matiére de résistance aux
produits chimiques.

Protection de la peau et du corps Porter un vétement de protection approprié.
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance
dangereuse au poste de travail.
Vétements de protection a manches longues
Tablier résistant aux produits chimiques
Chaussure protégeant contre les produits chimiques
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Protection respiratoire En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.

Demi-masque avec filtre a particules P2 (Norme Européenne 143)

9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

a) Aspect : Solution aqueuse

b) Odeur : Légeére, caractéristique
c) Seuil offactif : Donnée non disponible
d)pH: 6,5-7,5 (25°C, 20%)

e) Point de fusion/point de congélation :

Fusion : 160°C (1 013,25 hPa)
Congélation : données non disponibles

f) Point initial d’ébullition et intervalle
d’ébullition :

115°C (1 013.25 hPA, solution concentrée)

g) Point d’éclair :

Non applicable

h) Taux d’évaporation :

Non applicable

i) Inflammabilité (solide, gaz) :

données non disponibles

j) Limites supérieures/inférieures

d’inflammabilité ou limites d’explosivité :

données non disponibles

k) Pression de vapeur :

< 0,75 hPa (20°C)

1) Densité de vapeur :

Donnée non disponible

m) Densité relative :

1,260 a 1,340 (20°C pour une solution a 60%)

n) Solubilité(s) :

soluble (19°C)

Donnée non disponible

p) Température d’auto-inflammabilité :

Non applicable

q) Température de décomposition :

)

o) Coefficient de partage: n-octanol/eau :
)
)

Donnée non disponible

r) Viscosité :

Cinétique : 40 a 80 mPa.s (26°C)
Dynamique: : Donnée non disponible

s) Propriétés explosives :

Non applicable

t) Propriétés comburantes :

Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Tension superficielle :

71,8 mN/m, 20°C

Poids moléculaire :

112,06 g/mol

10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter
Température supérieure a 200°C.
10.5. Matiéres incompatibles

Oxydants

10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie/températures élevées, formation possible de vapeurs dangereuses/toxiques.
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11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réeglement (CE) n° 1272/2008

L-lactate de sodium
Toxicité aigué
Toxicité aigué par voie orale L’information fournie est basée sur les données de substances similaires.
DL50 oral (rat, male et femelle) : 2000 mg/kg
Substance d’essai : acide lactique
Toxicité aigué par inhalation Non pertinent
Toxicité aigué par voie cutanée DL50 (Lapin, male et femelle) : 2000 mg/kg
Substance d’essai : acide lactique
Corrosion cutanéel/irritation cutanée
Espéce :Lapin
Résultat : pas d'irritation de la peau
Substance d’essai : Lactate de sodium
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Espéce : Lapin
Evaluation : pas d’irritation des yeux
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Pas d’effet de sensibilisation connu.
Non applicable
Non pertinent.
Mutagénicité sur les cellules germinales
Données non disponible, non applicable.
Cancérogénicité
Ne contient pas de composé listé comme cancérigéne, non applicable
Toxicité pour la reproduction
Pas toxique pour la reproduction, non pertinent.
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition unique Données non disponible

Toxicité spécifique pour certains
organes cibles — exposition répétée Données non disponible

Toxicité a dose répétée Espéce : rat
LOAEL : 886 mg/kg
Voie d’application : dermale
Durée d’exposition : 13wk
Nombre d’expositions : 5d/wk
Dose : 886 mg/kg bw
Substance d’essai : acide lactique
Evaluation : irritation légere

Espéce : rat, femelle

NOAEL : 1.510 mg/kg

Voie d’application : Oral(e)

Durée d’exposition : 13 wk

Nombre d’expositions : 1/d

Dose : 5%

Substance d’essai : Lactate de calcium
Symptémes : aucune réaction secondaire

Toxicité par aspiration Données non disponible.
11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d’autre information pertinente disponible

12. Informations écologiques
12.1. Toxicité

L-lactate de sodium
Toxicité pour les poissons L'information fournie est basée sur les données de substances similaires.

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 162 mg/I
Durée d'exposition: 96 h

Substance d'essai: Lactate de sodium

La valeur est calculée.

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 130 mg/I|
Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en statique

Substance d'essai: Acide lactique.
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CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 5,84 mg/I
Substance d'essai: Chlorure de sodium
Toxicité pour la daphnie et les autres

invertébrés aquatiques NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie)) : > 6000 mg/I
Aucun effet indésirable n’a pas été observé dans les tests de toxicité aigué.
Toxicité pour les algues CE50 (Diatomées) : 2.430 mg/I

Durée d’exposition : 120 h
Type de test : inhibition de la croissance
Substance d'essai: Chlorure de sodium

CE50r (Diatomées): 3.500 mg/I
Substance d'essai: Acide lactique

NOEC (Diatomées): 1.900 mg/I|
Substance d'essai: Acide lactique

CE50r (Diatomées): 4.340 mg/I
Substance d'essai: Lactate de sodium
La valeur est calculée.

NOEC (Diatomées): 2.360 mg/I|
Substance d'essai: Lactate de sodium
La valeur est calculée.
Toxicité pour les microorganismes
NOEC : 5.000 - 8.000 mg/I
Type de Test: Inhibition de la respiration de boues activées
Substance d'essai: Chlorure de sodium

NOEC : 100 mg/I
Type de Test: Inhibition de la respiration de boues activées
Substance d'essai: Acide lactique

NOEC : 109,5 mg/I
Substance d'essai: Lactate de sodium
La valeur est calculée.

12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité : Type de test : essai de fiole fermée
Inoculum : boue activée
Biodégradation : 80%
Lié a : Demande Biochimique en Oxygéne
Durée d’exposition : 28 jours
Méthode : OCDE Ligne directrice 301
Substance d’essai : L(+)- Acide lactique
Facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation Ce produit est miscible a I'eau et facilement biodégradable dans I'eau et dans le sol. On ne doit
pas s'attendre a une bioaccumulation.

Coefficient de partage n-octanol/eau  log Pow : -1,52 (20°C)
12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Evaluation Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).
Cette substance n'est pas considérée comme tres persistante et tres bioaccumulable (vPvB).

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Donnée non disponible

12.7. Autres effets néfastes

Donnée non disponible

13. Mesures relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour I'élimination.
Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
Ne pas éliminer avec les déchets ménagers.
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En accord avec les réglementations locales et nationales.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets
a des fins de recyclage ou d'élimination.

14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.4. Groupe d'emballage

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.5. Dangers pour I'environnement

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Non applicable

14.7. Transport en vrac conformément aux instruments de I’OMI

Non applicable au produit tel qu’il est fourni.

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité,
de santé et d'environnement

Seveso llI: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses.
Non applicable

Composés organiques volatils : directive 1999/13/CE :
Non applicable

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants :

EINECS Listé ou en conformité avec l'inventaire

TSCA Dans l'inventaire TSCA

AICS Listé ou en conformité avec l'inventaire

DSL Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS
NZloC Listé ou en conformité avec l'inventaire

KECI Listé ou en conformité avec l'inventaire

ENCS Listé ou en conformité avec l'inventaire

PICCS Listé ou en conformité avec l'inventaire

IECSC Listé ou en conformité avec l'inventaire

REACH Notifié selon les Réglementations UE.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Une Evaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.
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16. Autres informations

Acronymes et abréviations :

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

RID : Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA : International Air Transport Association

IATA-DGR : Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO : International Civil Aviation Organization

ICAO-TI : Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS : Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50 : Lethal concentration, 50 percent LD50 : Lethal dose, 50 percent

La présente fiche de données de sécurité a été modifiée selon le réglement 453/2010 du 20 mai 2010 modifiant le réglement (CE) n o
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant I'enregistrement, I'évaluation et I'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH).

Les mises a jour sont indiquées par 2 traits dans la marge.

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur
I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs
est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a d'autres usages que ceux pour lesquels il est
congu.

Elle ne dispense en aucun cas I'utilisateur de connaitre et d'appliquer I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées a I'utilisation qu'il fait du produit.





