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Réf : AT 

Produit : acide tartrique L(+) d’origine naturelle et vinicole 

Formule : C4 H6 06 

N° CAS : 87-69-4 / CEE : E 334 / EINECS : 2017660/ code douanier : 29181200 

Poids moléculaire : 150.1g 

Cristaux blanc, saveur acidulée, sans odeur 

Description : L’acide tartrique L (+) est obtenu par purification (cristallisation) à partir d’un sous-produit d’origine naturelle et 

vinicole 

Conditionnement : Emballage standard : sac papier multiplis doublé polyéthylène de 25 Kg net 

Stockage-stabilité :  L’acide Tartrique doit être conservé dans un emballage hermétique et stocké dans un local sec, à l’abri de 

l’humidité, dans des conditions normales de température. C’est un composé stable qui ne s’altère pas dans le temps si les consignes de 

stockage sont respectées. Ce produit a une tendance à motter, un stockage prolongé n’est pas conseillé. DLUO : 4 ans à partir de la date 

de fabrication 

Granulométries (donnée à titre indicatif) : Sauf demande expresse de la part du client, la granulométrie ne fait pas l’objet d’un 

contrôle spécifique sur chaque lot livré 

12/50 : 0% > 2000µm ; 10% max< 450 µm 

30/80 : 10% max >800µm ;10% max<450µm 

50/140 : 10% max>450µm ; 10% max<150µm 

Propriétés physiques 

solubilité Eau : 147g/100ml à 25°C - Alcool : 33g/100ml à 25°C - Ether : 0.4g/100ml à 25°C 

Valeur énergétique (pour 10g) 1300kJ- 300kcal 

Densité 1.76g/ml 

Point de fusion 168-170°C

pH (0.1N) 2.2 

Utilisations : Les emplois de l’Acide Tartrique (L+) sont très variés car on peut faire appel à plusieurs de ses propriétés. 

Comme acide organique : jus de fruits, boissons gazeuses, poudres et cachets effervescents, confiseries et biscuiteries, acidification 

des moûts obtenus avec des raisins trop mûrs, stabilisant du goût, de la couleur et de la valeur nutritive des conserves. 

Comme milieu tampon : stabilisation du pH dans les conserves, produits pharmaceutiques 

Comme agent réducteur : photographie (révélateur), miroiterie (argenture), graisses et huiles 

Comme agent complexant : polissage et nettoyage des métaux, retardateur de prise des plâtres et ciments 

Spécifications : Règlement (UE) 231/2012- FCC- USP-NF- JP- Codex Œnologique International – Pharm. Européenne 

Paramètres Spécifications 

Dosage >99.5%

Perte à la dessiccation < 0,2% 

Arsenic <1 ppm 

Mercure < 1 ppm 

Fer < 5 ppm 

Plomb < 2 ppm 

Métaux lourds (en Pb) < 10 ppm 

Chlorures < 50 ppm 

Sulfates < 150 ppm 

Calcium < 80 ppm 

Acide oxalique <100 ppm 

Pouvoir rotatoire spécifique +12.0° à +12.8°

Cendres sulfuriques <0.05% 
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