
FICHE PRODUIT

 BOUFFADOU 
Ean :

Matière : ..........................Bois
Couleur : ..........................

Dimensions Lumière
Longueur : ............................. env 80 cm LED : ..................

Largeur : ................................ Lumens : ............

Hauteur/Epaisseur : .............. Distance : ..........

Diamètre : ............................. ø +‐ 4,8 cm (bouche) / 4,1 cm (base)Autonomie : ......

Poids : .................................... +‐ 600 g
Contenance/Capacité : .......... Piles : .................

Densité : ................................

Unité de vente consommateur (UVC Longueur(cm) : .......4,5 Largeur(cm) : .....4,5 Hauteur(cm) : ......80,5 Poids(kg) : ........... 0,55

Carton PCB par : … 25 Longueur(cm) : .......85 Largeur(cm) : .....28 Hauteur(cm) : ......29 Poids(kg) : ........... 13,8

Palétisation (en UVC) Nb de couche par palette : ................ 6
Nb d'UVC par couche : ............................ 50
Nb d'UVC par palette : ............................ 300

Format de la palette : ............................ 80x120 cm Hauteur : ........... 160 cm Poids : ................ 165 kg

Gerbabilité : ................................... NON Produit dangereux : ................

Stockage extérieur autorisé : ......... NON Code danger : .............................

Nomenclature douanière : ..........

Origine du produit : ................ Chine

Durée de garantie : ................

Logistique

66020000

24 mois

3156830072254

Soufflet à bouche : long tube de bois creusé, permettant 

d'attiser les braises en soufflant, du côté le plus large, sur un 

point précis du foyer sans faire voler les cendres.   Pratique pour 

les feux de camps, cheminées, inserts ou barbecues, il peut 

également servir de décoration.

EtiquetteEmballage : ....................

Informations produit

Caractéristiques technique
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